深圳市南山区西丽人民医院 招标书               

深圳市西丽人民医院
院内采购

招标书

项目名称：  医疗设备一批
           标书编号：  SZXLYY-SB-20151217-01～06
西丽人民医院招标办
2015.12.14
投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

1、 一般事项

1．项目名称：医疗设备一批
2．标书编号：SZXLYY-SB-20151217-01～06
3.预算： 
	标书编号
	招标项目名称
	预算金额（￥﹒万元）
	   备注

	SZXLYY-SB-20151217-01
	高速离心机1台
	3.5
	

	SZXLYY-SB-20151217-02
	台式血气分析仪1台和配套试剂
	19.8
	设备预算

	SZXLYY-SB-20151217-03
	无创咳痰机2台
	18.4
	

	SZXLYY-SB-20151217-04
	可视喉镜1套(包括50支喉镜叶片)和配套叶片耗材
	9.8
	设备预算

	SZXLYY-SB-20151217-05
	医用无创呼吸机2台
	19.9
	

	SZXLYY-SB-20151217-06
	细胞DNA倍体定量分析系统1套和配套试剂
	3
	设备预算


4． 采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。
6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费等。投标货币为：人民币。
7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。
2、 投标须知

1. 投标商需到医院财务科交纳投标保证金：2000元（未中标且无违纪行为的投标人，保证金开标一星期后退还，中标者，设备验收合格后一周内退还）。

2. 投标人可在2015年12月15日8:00时-2015年12月15日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币200元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

3. 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

4. 所有投标书应于投标截止期 2015年12月17日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

5. 2015年12月17日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

6. 投标商签到时间：2015年12月17日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

7. 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。
8. 本项目为一次报价。
三、投标文件的组成
投标文件应包括下列部分：

1. 开标一览表（请单独封装，只需1份）。
2. 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

3. 投标资格证明文件：法人代表授权书；企业营业执照副本复印件；企业医疗器械经营许可证；有效的代理授权书（投标人为制造商除外）；医疗器械产品注册证；保修/维修单位；有生产厂家有效授权证明。投标文件必须经法人或法人授权代表签署。
4. 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

5. 本招标书复印件。

6. 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的”三证”
四、开标和评标
1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。　

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则
1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。
技术要求

1、 高速离心机1台
  具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

▲1、标配气密性金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证。

 2、时间设置: 0.5-599分钟，可连续运转；

 3、加速至最高转速的时间: ≤15秒；

 4、从最高转速减速的时间: ≤15秒；

▲ 5、卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；

 6、4种不同的转子可供选择；其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子；

 7、离心结束后自动开盖，减少样品预热；

▲ 8、可选择旋钮式和按键式两款不同型号；

 9、“short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；

 10、rpm/rcf设置可以相互转换；

▲11、具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时；

12、转子和适配器可以整体高压灭菌。

▲ 13、符合IEC 1010-2-020 的安全标准。

14、最大转速为≥14,680rpm、最大离心力为≥20,238g。
（二）详细配置清单：

   1、主机一台。

   2、标准气密型角转头一个。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

  商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 
 
2、 台式血气分析仪1台和配套试剂
  具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

▲1、可同时直接检测参数应包括：pH、pCO2、pO2、SO2%、Hct、Hb、Na、K、Cl/iCa、Glu、Lac等，计算参数应包括：HCO3、SBC、TCO2、BE-ecf、BE-blood、A、a/A、A-aDO2、O2CT、P50、RI、QSP/QT、O2CAP、PO2/FIO、AG、tPH、tPCO2、tPO2、cHb、cSO2%等。

▲2、能直接并同时测定SO2%（氧饱和度）、Hct（红细胞压积）、Hb（血红蛋白），无需手工输入Hb 。并能测定乳酸。

3、采用全液体定标技术，通过美国FDA认证，测定结果准确性好。采用单一试剂包，免除更换试剂瓶的工作量和降低试剂浪费。

4、具有设计先进的管路系统，只需要最少的电磁阀就可以控制试剂的分配工作，使用维护简单，成本低廉。可根据标本量的不同选择多种测定模式，节省试剂，并具有睡眠模式。

▲5、采用先进的微型电极检测技术，电极寿命长，保养时间短，使用周期长，稳定性高，耗用标本量少：全部检测项目125uL全血，血气/pH项目60uL。

6、可使用标本包括：全血（肝素化）、动脉血、混合静脉血和毛细血管血。

7、可采用针管和毛细管直接进样，无需适配器。

▲8、检测速度：急诊52秒，检出率40/小时。

9、彩色触摸屏显示，简体中文菜单。

10、配有内置式热敏打印机。

11、通过ISO质量体系认证，符合IEC1010，CSA，TUV，CE认证。

（二）配套试剂：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单），投标价格不高于其他医院供货价格；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求； 

5、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

（三）详细配置清单：

    1、主机一台。

2、配套附件一套。

3、装机试剂一套。

4、说明书一套

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

  商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件、耗材和配套试剂优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。
3、 无创咳痰机2台
 具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

▲1、工作原理：采用多种方式或吸、呼气技术，通过给病人气道交替施加压力，缓慢吸入和快速呼出模拟自然咳嗽过程，达到排痰效果。
  2、参数调节要求：

  ▲2.1、正压：5-60cmH2O
  ▲2.2、 负压：5-60cmH2O
  2.3、吸入气流：包含3.3升/秒、10升/秒，两档可调。
  2.4 、呼出气流：≥10升/秒
  2.5、吸气时间：0-5秒，6档可调
  2.6、呼气时间：0-5秒，6档可调
  2.7、暂停时间：0-5秒，6档可调

2.8、压力表范围：-70～70cmH2O

  2.9、输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3000转/分）连续可调，高亮电子数码显示 。
  2.10、时间控制：1-60分钟,连续可调，高亮电子数码显示。 

2.11、振动幅度：≤5mm+0.6mm 

2.12、动力管长度：≥2m
 ▲3、适用范围：用于治疗不能咳嗽的患者，或用来有效清除因咳嗽时峰流速降低产生的分泌物；气管插管和无创鼻面罩通气同样有效。可连接气管插管、气切套管、面罩。
▲4、适用人群：成人、儿童均适用。

5、操作模式：自动、手动定时。
6、体积小巧，重量不超过11Kg。
（二）每台详细配置清单：

   1、主机（自动&手动）1台。

2、电源线1根

3、支架1个

4、成人呼吸回路（含面罩、软管、过滤器、面罩接口）2套

5、儿童呼吸回路（含面罩、软管、过滤器、面罩接口）2套
6、用户手册1套

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

  商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

四、可视喉镜1套(包括50支喉镜叶片)和配套叶片耗材
    具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

1、整体：

1.1、重量：≤200g
 1.2、电源：电池连续使用时间长达4小时，有剩余供电使用时间提示。
1.3、材质：医用热塑材料，高分子金属合金，医用光学高分子材料，不含乳胶。

1.4、防水：防水标准IP*7及以上。
2、集成摄像显示系统：

2.1、显示器：≥2.5英寸，70万像素以上，彩色LED纯平超薄宽视角显示器，上下可调节120度。
  2.2、手柄：人体工学弧形设计，耐用级医用热塑材料，并保证其坚固耐用，通过两米跌落试验，避免造成损坏。
  2.3、摄像头：高稳定低能耗无盲点 CMOS摄像头，为医生提供更好的视野；采用防雾镜头，无需预热时间。

  2.4、摄像头支架：采用航空金属合金材料，具有良好的抗折断性，所有线路密闭在摄像头支架内，具有良好的防水、防尘效果。
  2.5、光源：高亮度LED。
  3、喉镜叶片；

 3.1、材质：医用高分子材料。
  3.2、型号：普通常规叶片。
3.3、包装：单只环氧乙烷灭菌包装，也可以完全浸泡及低温等离子消毒。

4、通过国际CE认证和美国FDA认证。

（二）配套叶片要求：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单）；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求价格低于其它医院供货价； 

5、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。
（三）设备详细配置清单：

   1、主机（含手柄、显示器、摄像头、光源）1台。

   2、喉镜叶片1箱（50支）。

3、电池5块

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

  商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

五、医用无创呼吸机2台

   具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

1、适用患者≥10kg的成人或儿童。

  2、通气模式齐全，有创、无创皆可用，最高治疗压力可达40cmH2O。
 ▲3、配备通气模式包含：自主呼吸模式、时间控制模式、自主呼吸与时间控制自动切换模式、持续气道正压通气模式、压力控制模式、压力和容量双控制模式、吸气压呼气压自动调节模式。
4、参数调节要求：

压力和容量双控制变化速率范围：0.5-5cmH2O/分钟

   IPAP 最小值：EPAP至IPAP最大值

   IPAP 最大值：IPAP 最小至40cmH2O

   目标潮气量：200ml 至 1500ml

   报警：低潮气量（可以禁用）

   IPAP吸气压力：4-40 cmH2O；

  EPAP呼气压力：4-25 cmH2O

   CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

呼吸频率：0-40次/分(PC/ST模式)；4-40次/分（T模式）           

吸气时间: 0.5-3.0秒

吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升功能0-45分可调

 ▲5、触发/切换方式：容积、形态等综合触发方式；根据病情变化的触发方式，无需医生手动调节，能自动调整吸气触发/呼气切换阈值；有创通气可选流量触发方式。
6、监测参数要求：吸气相高压；呼气末低压；持续气道正压；呼吸频率；呼出潮气量；呼出分钟通气量；漏气量；吸呼比；SpO2；心率。

7、报警功能要求：窒息时间报警可调；低分钟通气量报警可调；低呼气潮气量报警可调；呼吸频率高报警可调；病人管路脱落报警可调；系统故障报警:内部故障。

▲8、电池连续使用时间长达5小时。

  ▲9、具备一体式湿化器，具有防水流倒灌功能，减少机器故障率。
  10、SD卡记录患者通气信息，便于临床回顾病情及调整处方设置。
11、彩色液晶屏幕，中文操作菜单。
（二）每台详细配置清单：

   1、主机1台。

   2、便携包1个。

   3、电源适配器1个。

4、管路2套
5、电池模块1个

6、可充电池1块

7、过滤膜2套
8、电源线1根

9、湿化器1个
10、支架1个

11、口鼻罩2个
12、血氧模块及血氧探头1套

13、中文说明书1套

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

  商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

六、细胞DNA倍体定量分析系统1套和配套试剂
    具体技术参数及配置要求：
（一）设备主要参数要求：
1、光学系统：配备UIS(万能无限远)光学系统。
2、物镜：无限远平场消色差物镜。
3、扫描平台：双向自动扫描平台，X/Y≤10 um，Z轴聚焦定位精度≤0.2um。
4、照明系统：自带照明系统，内置式透射科勒式照明，自动数字调光
 ▲ 5、摄像装置：像素分辨率达到2592*1944,USB3.0标准接口，像素传输速度不少于25帧/秒。
6、质控：具有远程网络质量控制功能。
7、扫描系统：扫描过程自动化，实现自动控制、自动聚焦、自动生成图文一
体报告。
8、显微镜：系统内置显微镜，UIS2光学系统；宽视野；透射光柯勒照明；最
高分辨率可达0.2μm。 
9、电脑配置：CPU:i5 3450 主板:B75 硬盘:≥500G 内存条:≥4G 或更高配置。
 ▲10、软件配置：配置全自动细胞肿瘤筛查分析软件；检测成像系统具有国家发明专利资质。
11、分析系统：自动分类上皮细胞、固缩核细胞、白细胞、杂质等。
12、His系统：报告结果可连入医院信息系统（Hospital Information System），
方便对病人信息进行管理及报告的输出。
13、扫描设置:
可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。
14、检测方式:
可根据需要支持多种细胞标本的检测，如涂片、甩片、滴片等,
可复染。
 ▲15、扫描时间:
没有限定区域，全视野扫描需时3min。
16、工作原理:
可对细胞核的形态、纹理、密度等参数进行综合智能分析，将
扫描记录到的所有细胞进行分类，并计算细胞核的DNA含量，得出细胞核
DNA含量-细胞数量的直方图及DNA含量-细胞面积的分布图，并确定是否
有病变细胞及其所占比例，可根据此发现早期癌或癌前病变，是反映病变
及其恶性程度的特异性指征。
17、适用范围:
宫颈脱落细胞、胸腹水、痰液、尿液等检测。
（二）配套试剂要求：
1、所投产品三证齐全；
2、所投产品在深圳设有售后服务机构；
3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单）；
4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求价  

格低于其它医院供货价； 
5、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。
（三）设备详细配置清单：
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	显微镜
	BX43
	台
	1
	

	2
	显微镜
	E5
	台
	1
	

	3
	品牌电脑
	
	台
	1
	

	4
	组装电脑
	
	台
	1
	显示器+主机

	5
	键鼠套
	
	套
	2
	

	6
	高分辨率CCD相机
	
	台
	2
	

	7
	全自动纳米平台
	
	个
	1
	

	8
	全智能控制器
	
	个
	1
	

	9
	干涉滤光片
	
	套
	1
	

	10
	红外截止滤光片
	
	套
	1
	

	11
	品牌打印机
	
	台
	1
	

	12
	接线板
	
	个
	3
	

	13
	机柜
	
	个
	1
	

	14
	数据线
	USB3.0
	条
	1
	

	15
	数据线
	USB2.0
	条
	2
	

	16
	细胞DNA倍体分析系统使用说明书
	
	套
	1
	

	17
	显微镜说明书
	
	套
	1
	

	18
	路由器
	TP-LINK
	个
	1
	

	19
	网线
	
	条
	2
	

	20
	USB集线器
	
	个
	1
	

	21
	DNA扫描软件
	
	套
	1
	

	22
	TBS拍图系统
	
	套
	1
	


注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。
 商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。
4、售后服务：
（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。
（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。
（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。
（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。
（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。
（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。
（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。
5、付款条件：
（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清
（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。
（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。
招标单位：深圳市南山区西丽人民医院
详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号 

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913    

传    真：0755-26108737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com
投标文件格式（请务必按以下格式填写）

1、 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院 

      根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、
投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、
投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：                
电话：              传真：                
投标方代表姓名、职务（印刷体）：                   
投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：                          
二、开标一览表
投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

	招标编号
	物品名称
	规格／型号
	产地
	品牌
	投标价格（￥﹒万元）
	备注

	此处填项目的招标编号
	此处填注册证名称
	此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。
	注册证中产地
	产品品牌
	
	

	
	
	
	
	
	
	


台式血气分析仪1台和配套试剂、可视喉镜1套(包括50支喉镜叶片)和配套叶片耗材以及细胞DNA倍体定量分析系统1套和配套试剂三个项目的投标人必须同时对配套试剂或耗材进行报价：
	招标编号
	物品名称
	规格／型号
	产地
	品牌
	包装规格
	单位
	单价
	备注

	此处填项目的招标编号
	此处填注册证名称
	此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。
	注册证中产地
	产品品牌
	如20条/盒
	盒
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（此表可延长）
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