西丽人民医院空气波压力治疗仪、无菌柜、阅片灯招标要求
一、投标人资质要求：
1、投标人必须具有独立法人资格；
2、投标人必须是所投产品（空气波压力治疗仪、无菌柜、阅片灯）的制造商或合法代理商或合法授权供应商；
3、投标人提供针对所投产品（空气波压力治疗仪、阅片灯）的《医疗器械产品注册证》；
4、本项目不接受联合体投标人。
二、招标项目名称：空气波压力治疗仪、无菌柜、阅片灯一批
     预算：￥17.5万元
货物清单：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算金额（万元）
	备注

	1
	空气波压力治疗仪
	6
	台
	12
	

	2
	无菌柜
	6
	个
	2.5
	

	3
	阅片灯
	6
	个
	3
	

	合计
	17.5
	



三、主要技术规格及配置要求
（一）空气波压力治疗仪具体技术参数及配置要求：
  1、适用于通过对肢体施加周期性变化的压力，促进肢体静脉血回流和淋巴回流。
2、压力范围：20mmHg～80mmHg可调。
3、循环形式：自动连续循环。
▲4、充气间隔时间：10～70秒可调。
5、二组4腔压力气囊,压力套可单独或同时使用。
▲6、压力套气囊加压分布均匀。
7、压力气囊由远端向近端梯度加压,并可同时放气。
8、连接管插拔式装卸,连接管与压力套接口具有双重防接错功能。
▲9、压力套采用降落伞材料制作，耐受反复高压，保持均匀压力。
10、断电泄压，泄压带蜂鸣报警器。
11、带床尾挂钩, 小巧轻便,操作简单。
  12、机器超静音处理，静音设计≦20dB。
13、配备气孔阻塞器。	
14、机器内部系统智能检测气囊压力值，达到设定压力值后停止加压；
▲15、压力套可提供多种尺寸包含复用型与一次性压力套，压力套具有医疗器械	  注册证。
  16、空气波压力治疗仪配置清单：
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	主机
	
	台
	6
	

	2
	压力套
	
	只
	12
	

	3
	连接管束
	
	条
	12
	

	4
	阻塞器
	
	个
	6
	

	5
	说明书
	
	本
	6
	


  （二）无菌柜具体技术参数及配置要求：
  1、外形尺寸约为1200mm（长）×275mm（上宽）/500mm（下宽）×900mm（高）。
  2、柜子上方两个玻璃推拉门，下方有工作台面，中间两个抽屉。
  3、底部有两个不锈钢门，内部空间大，配有拉手及磁吸。
  4、整体采用304不锈钢材料制作，光亮及永久不生锈。玻璃推拉门采用静音轮	  及5厘透明玻璃制作，内有层板。
  5、无菌柜整体坚实牢固，美观、大方、操作简单。
  6、无菌柜配置清单：
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	整柜
	
	套
	6
	


  （三）阅片灯具体技术参数及配置要求：
  1、适用于临床科室观察胶片用。
  2、采用LED光源，使用寿命≧10万小时，阅片区域无暗区，观察屏亮度均		 匀性大于90%。
  3、内置式电源：AC90V～240V，50/60Hz。
▲4、采用不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易。
▲5、观片灯厚度≦2.4cm，外形纤薄，节省空间。
  6、面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。
  7、采用亚克力透光面板，光洁度高，出光均匀柔和；使用寿命长，不易变		 形和泛黄。
▲8、观片灯内部采用≦0.8cm导光板，导光板框架采用≧0.12cm铝板保护，	     观片灯后板≧0.08CM钢板保护，避免导光板受冲击损坏。
▲9、调光采用无级调光方式，可以让医生在观片灯亮度范围内的任意需求亮		 度观看胶片。
  10、外形尺寸（长×宽×厚）约为1230×545×24mm，阅片区域（长×宽			  ）约为1120×440mm。
[bookmark: _GoBack]  11、阅片灯配置清单：
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	主机
	
	个
	6
	

	2
	电源线
	
	条
	6
	

	3
	说明书
	
	本
	6
	



注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：
1、交货日期：签订合同之日起10日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。
4、售后服务：
（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。
（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。
（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。
（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。
（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。
（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。
（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。
（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。
（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。
5、付款条件：
（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清
（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。
    （3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 
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