南方科技大学医院脂肪吸引器招标要求
[bookmark: _GoBack]一、投标人资质要求：
1、投标人必须具有独立法人资格；
2、若所投产品（脂肪吸引器）为进口产品，则投标人必须为提供所投产品（脂肪吸引器）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品（脂肪吸引器）是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；
3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》或非医疗器械说明；
4、投标人所投产品为III类医疗器械的必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；
5、本项目不接受联合体投标人。
二、货物清单:
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算金额
（万元）

	1
	脂肪吸引器
	1
	台
	19.6


三、具体技术要求  
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	备注

	1
	脂肪吸引器
	1.1吸引压力：-65kpa～ -98kpa连续可调。
	提供证明材料

	
	
	1.2真空泵：采用进口无油真空泵。
	

	
	
	1.3真空泵数量：2台。
	

	
	
	1.4真空泵工作模式：单独控制，可同时开启，可单独开启，自由切换，适应医生对不同手术部位的需求。
	

	
	
	1.5抽气速度：120L／min、240L／min可调，120L适用于一般病患的需求，240L主要针对于重度脂肪堆积患者或局部脂肪严重堆积患者。
	提供证明材料

	
	
	1.6往复振动幅度：5mm，和脂肪形成共振最大程度震碎脂肪，减少对毛细血管等其他组织的损伤。
	提供证明材料

	
	
	1.7往复振动次数：1400-2800次/分钟。
	提供证明材料

	
	
	1.8蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～510ml/min可连续调节。
	提供证明材料

	
	
	1.9控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。
	提供证明材料

	
	
	1.10面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率等。
	提供证明材料

	
	
	1.11吸脂工作模式：手动吸脂，振动吸脂两种工作模式。
	

	
	
	1.12脂肪吸引头：吸口为品字形，切割面积大，吸引快捷均匀。
	

	
	
	1.13手动吸脂针：2.5、3.0、3.5、4、5毫米直径吸脂针，适用于不同部位的吸脂，全面满足医生手术要求。
	提供证明材料

	
	
	1.14振动吸脂针：3.0、3.5、4、5毫米直径吸脂针，适用于大面积脂肪层过厚的部位，能有效减轻医生劳动强度，缩短手术时间，手术部位平整，不易发生凹凸不平的现象。
	提供证明材料

	
	
	1.15操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、振动在同一模板，查看和调节便利直观。
	

	
	
	1.16应急开关：除脚踏开关外，机器各功能均设有应急开关，在脚踏开关出现意外时，仍然可以保证手术的正常使用。
	

	
	
	1.17过滤器：外置过滤器，便于观察更换，避免负压系统的污染，有效保护机器。
	

	
	
	1.18手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压消毒方式。
	

	
	
	1.19正常工作噪声：≤65db
	提供证明材料



四、配置清单
	序号
	配置名称
	数量
	单位
	备注

	1
	吸脂刀头一套
	5
	根
	

	2
	吸脂手柄
	2
	个
	

	3
	注液针
	2
	根
	

	4
	注液手柄
	2
	个
	

	5
	吸水头
	1
	个
	

	6
	吸脂硅胶管 3米
	1
	根
	

	7
	注液硅胶管 3米
	1
	根
	

	8
	组合脚踏开关
	1
	个
	

	9
	注液盆
	1
	个
	

	10
	过滤器
	4
	个
	

	11
	振动手柄
	1
	个
	

	12
	振动手柄专用吸头
	4
	根
	

	13
	振动手柄连接硅胶管
	1
	根
	

	14
	说明书
	2
	份
	



五、商务需求
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	1货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。终身免费维护。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。

	2
	响应时间
	2由产生厂家提供全免费售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。

	3
	其他
	3.1投标方提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。

	
	
	3.2供方每年为所供设备提供定期预防性维护保养次数不少于4次。

	
	
	3.3在保修期内,投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365

	
	
	3.4免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。

	
	
	3.5有专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	软件升级
	1终身免费提供用户软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

	2
	软件合法性
	2软件终身免费使用，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由供应商负责。

	3
	培训
	3有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。

	4
	售后服务
	4保修期满后供方保证响应需方要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1交货期：签订合同之日起60日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务。

	2
	报价
	2.1投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标。

	
	
	2.2以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。

	3
	关于验收
	3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	3.2当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物为国产产品，须提供产品合格证。
d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。

	
	
	3.3凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

	4
	付款方式
	4.1设备安装调试完毕，经需方验收合格的，供方提供全额的发票，90天内支付合同总价的95%货款，保修期满后，由供方提出申请，需方在一个月内无息付清5%质保金。保修期内，如供方未按照本合同的约定提供售后服务或履行义务的行为不符合本合同约定的，则质保金甲方有权不予以支付。

	
	
	4.2供方逾期交付设备的，每逾期一天，应向需方支付合同总价0.5%的违约金。供方逾期交货达10个自然日仍未完成交货义务的，视为供方不能交货，需方有权解除合同，并有权要求供方支付合同总价30%的违约金。

	
	
	4.3由于供应商的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔
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3

